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Инструкция по сборке
обрамление LUX

P E N A L B O X                             



Схема снятия рельса. Шаг 1 Схема снятия рельса. Шаг 2

1. Подготовка  к сборке

Перед сборкой каркаса необходимо отсоединить рельс от верхней планки. Нужно открутить 3 винта 4*12,
соединяющих рельс и верхнюю планку, сдвинуть рельс согласно схеме и снять его.

Снятие рельса с верхней планки
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1. Подготовка PENALBOX к сборке

После распаковки ле ентов каркаса пенала необходи о прои вести подре к
ентрал ных и боковых стоек  а так е вре енных планок согласно аданных

ра еров полотна.  Подре к  необходи о прои водит  спе иали ированны
инстр енто .

ентрал ные и боковые стойки и е т ра етк  дл  стандартных ра еров PENALBOX

При е ание  при нестандартно  ра ере PENALBOX необходи о са осто тел но
от ерит  аданный ра ер стоек ориентир с  на нанес нн  ра етк .

ини  ре а располо ение ависит
от ра ера полотна

т етки на боковых и ентрал ных стойках
соответств т высоте дверного полотна

2. Сборка боковых стоек и верхней планки

После подре ки боковых и ентрал ных стоек необходи о поло ит  боковые стойки  на
ровн  поверхност  и соединит  их акл пка и 2  с верхней планкой  сов естив креп ные
отверсти  ле ентов.

лы креплени  боковых стоек к верхней планке

2



Далее следует соединить центральную стойку с верхней планкой и скобой заклёпками 3,2*6

Приме ание  необходимо обратить внимание на правильный выбор центральной стойки, следует
использовать стойку при которой алюминиевый стартовый про иль будет находиться внутри проёма

Узел крепления скобы к боковой планке (сторона проёма) Узел крепления центральной стойки к скобе

3  Установка скобы и центральной стойки

После того, как боковые стойки будут закреплены, необходимо совместить подготовленные
отверстия и соединить саморезом 4*8 скобу с боковой стойкой (сторона проёма)

Узел крепления центральной стойки к верхней планке
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После установки нижней поперечной планки необходимо установить оставшиеся поперечные планки,
совместив отверстия на них с отверстиями на центральной и боковой стойке и закрепить заклёпками 3,2*6

злы крепления нижней поперечной планки к центральной и боковой стойке злы крепления поперечных планок к центральной и боковой стойке

 становка поперечных планок

Первой  устанавливается нижняя поперечная планка, совместив отверстия на деталях
необходимо закрепить её к центральной и боковой стойке заклёпками 3,2*6



Узел крепления скобы к
центральной стойке

Узел крепления центральной
стойки к верхней планке

Узел крепления поперечных
планок к центральной стойке

Узел крепления скобы
к боковой стойке
(сторона проёма)

Узел крепления боковых
стоек к верхней планке

 борка второй стороны

После сборки первой стороны необходимо перевернуть пенал и собрать вторую
сторону аналогично первой, следуя пунктам  2 - 4 данной инструкции



Регулировка положения пенала
монтажными клиньями

Приме ания
. онструкцию PENALBOX необходимо устанавливать на готовый пол
. ип крепежного элемента зависит от материала стенового проёма и приобретается отдельно

в узлах показан условно

. становка PENALBOX в проём

После сборки каркаса необходимо поставить его в вертикальное положение и установить в
заранее подготовленный проём. После
установки PENALBOX необходимо
отрегулировать его положение в
проёме по уровню. Регулировка
положения пенала производится при
помощи клиньев. Их устанавливают
перед фиксацией крепёжными
элементами пенала к стеновому
проёму. Монтажные клинья ставятся
вдоль или поперёк боковых стоек
PENALBOX. Перемещая клин по клину
изделие выставляется в необходимом
положении и фиксируется крепежными
элементами.

После то ного позиционирования
конструкции необходимо заполнить

вы между  каркасом и проёмом
монтажной пеной.



7. Крепление PENALBOX к проёму

Крепление кон рук ии о у е л е  о л но еме  о рем  ик ии ме ение кон рук ии не
опу к е . ео о имо и пол о  крепе н е лемен  по о ие л  р о   име им

проёмом. Креплени  ко  мо у  о ли  о креплени  л  ено о о проём

ик и  око  оек
крепё н ми лемен ми

ик и  ко
крепё н ми лемен ми
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8. Демонтаж временной части скобы

ос е икса ии каркаса  необ о имо а ит  саморе ы сое ин ие скоб  и боков  стойк  сторона ро ма
и емонтироват  временн  част  скобы  ереме а  е  относите но инии ома.

Демонтаж временно о кре ени  скобы
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9. Установка рельсов с фурнитурой

ере  установкой олотна нео о и о установить рельс о ратно  ре варительно установив в
не о ролики и сто ор . ельс с фурнитурой нео о и о авести в оса о н е еста со ласно
с е е установки. осле то о ну но акре ить рельс к вер ней ланке на  винта 

ре ление рельса к вер ней ланке

е а установки рельса. а  
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10. Обшивка пенала и установка обрамления - обрамление LUX

осле установки пенала в про м необ о имо в полнит  ашивку  листами
ипсокартона или ру о о от ело но о листово о материала. станавливат  лист

необ о имо на саморе   1 .  или на ин е по о я ие ля крепления листов
обшивки креп н е лемент   непосре ственно к металли ескому каркасу. алее
необ о имо прои вести штукатурно-малярн е работ  после котор
устанавливается про ил  обрамления.

становка про иля обрамления LUX ша  1 становка про иля обрамления LUX ша  

становка про иля обрамления LUX

ля установки про иля обрамления необ о имо по вести е о к стартовому
про ил  на о я емуся на сто ка  и вер не  планке по периметру про ма.

ро ил  обрамления устанавливается со ласно с еме - совме ается внешни  па
про ил  повора ивается в направлении внутренне  сторон  про ма о ел ка.



11. Установка опорных пластин кляймеров

осле становки о рамления нео хо имо становит  опорные пластины кляймеров ля крепления к ним временных а итных
про илей испол тся ля а иты констр к ий пенала на время прове ения строител но монта ных и от ело ных ра от.

порные пластины кляймеров станавлива тся в па ы про иля ал миниево о о рамления со ласно схеме становки.
ля становки пластин нео хо имо испол оват  крестов  отвертк  соответств е о ра мера  вставит  е  в ентр

отверстия и поверн т  выставив е  в ори онтал ное поло ение. а итные про или сое иня тся с опорными
пластинами при помо и саморе ов 

хема становки опорных пластин
кляймеров  а  1
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хема становки опорных пластин
кляймеров  а  



12. Установка торцевого добора

ос е роведен  все  стро те но онта н   отде о н  работ необ од о сн т  а тн е ро  
о орн е ат н  к еров  а ск ен е   станов енн  на ро е обра ен  боково  сто к .

а остав ес  аст н  необ од о станов т  торцево  добор  на котор  редвар те но акре тс
к ер  сог асно с е е. ер  необ од о станав ват  строго о центр  торцевого добора

е а становк  к с

Установка торцевого добора
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